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údaje pro realizaci:

TSR  Czech  Republic   s.r.o.  PROVOZOVNA  

Projektová dokumentace  pro  územní řízení, stavební po-  
volení a realizaci stavby,  inženýrská  činnost   pro územní  
řízení a stavební povolení a autoský dozor  stavby.

popis  řešení:
Jedná  se o  zrušení jeřábové dráhy, výměnu nůžek,  nové  

investor stavby :

činnost  GP:

dodavatel stavby :

dodavatel technologie:

zpracovatel projektu:

inženýrská činnost :

provozovatel:

realizace stavby:

TSR Czech Republic s.r.o.  

ing. Petr Rokůsek

Rekos s.r.o.

AKROS HENSCHEL

KV engineering spol. s r.o.   

KV engineering spol. s r.o.   

TSR Czech Republic s.r.o., Olomouc

2010-2011

OLOMOUC : ZKVALITNĚNÍ  NAKLÁDÁNÍ  
S ODPADY, ZINTENZIVNĚNÍ ÚPRAVY KO- 
VOVÉHO   ŠROTU  ZMĚNOU  STROJNÍHO 
VYBAVENÍ NA PROVOZOVNĚ OLOMOUC   

rozsah  dokumentace

zpevněné plochy navazující na nůžky včetně opěrných stěn
pro skladovaný materiál, nové inženýrské sítě a další tech-
nické  zázemí pro  provoz nůžek a sociální  zázemí pro pra- 
vyplývající z  osazením nových nůžek AKROS HENSCHEL.  

ŽELEZNIČNÍ 5

Dále byl součástí řešení úpravy stávající haly s vestavbou  
boxů pro skladování barevných kovů, úprava stávající  tra- 
fostanice výměnou trafa, včetně  rozvodů NN a VO. Sou-
částí zpevněných ploch byly nové plochy železobetonové,
ocelové a asfaltové.

řešené objekty

SO 01 Základy nůžek AKROS HENSCHEL CIB 100-10S      
SO 00 Příprava staveniště a bourací práce

SO 02 Opěrné stěny nůžek 
SO 03 Úpravy haly včetně vestavby boxů na materiál
SO 04 Zvýšení opěrné ocelové stěny 
SO 03.3. VÁHA A OSTRAHA  
SO 06  Sanitární buňka (WC) 
SO 08  Vodovod (včetně přeložky)
SO 09  Kanalizace zaolejovaných vod (včetně přeložky)
SO 10  Rozvody NN (vč.přeložek) a výměny transformátoru
SO 11  Venkovní osvětlení (VO)
SO 12 Komunikace a zpevněné plochy
PS 01 Montáž nůžek AKROS HENSCHEL CIB 100-10S   
PS 03  Demontáž stávajících nůžek ŽDAS  

KV engineering spol. s r.o. 
tel.:  353447911 fax:353447929  info@kveng.cz www.kveng.cz

Závodu míru 584/7 360 17 Karlovy Vary - Stará Role  
mob.: 603289476

mailto:info@kveng.cz
http://www.kveng.cz

