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Projektová dokumentace  pro  územní řízení, stavební po-  
volení a realizaci stavby,  inženýrská  činnost  pro územní  
řízení a stavební povolení a autoský dozor  stavby.

popis  řešení:

rozsah  dokumentace

řešené objekty

SO 01 Hospodářská budova    
SO 00 Příprava staveniště a bourací práce

SO 02 Vodohospodářské objekty
SO 03 Přípojka plynu
SO 04 Komunikace a zpevněné plochy
 
 

OSTRAVA - HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA

údaje pro realizaci:
investor stavby :

činnost  GP:

dodavatel stavby :

zpracovatel projektu:

inženýrská činnost :

provozovatel:

realizace stavby:

TSR Czech Republic s.r.o.  

ing. Petr Rokůsek

Rekos s.r.o.

KV engineering spol. s r.o.   

KV engineering spol. s r.o.   

TSR Czech Republic s.r.o.,Ostrava Polanka

2011-2012

KV engineering spol. s r.o. 
tel.:  353447911 fax:353447929  info@kveng.cz www.kveng.cz

Závodu míru 584/7 360 17 Karlovy Vary - Stará Role  
mob.: 603289476

Účelem   investice   je   modernizace  a   změna  využití   stávajícího
objektu,  který  sloužil jako  zdravotní  středisko  a  balneo  provoz  a
v současnosti byl již delší dobu bez využití.  Do objektu se přestěho-
valy přestěhovat kanceláře společnosti a hygienické zázemí pro děl-
níky.  Vzhledem  k  menší  zastavěné  ploše  a  maximálnímu využití
ploch došlo ke značným úsporám na energii a vytápění. Jedná  se  o
dvoupodlažní zděnou budovu s plochou střechou tvořenou  dvojtrak-
tem a hlavním schodištěm  v západní  části objektu.  Stropy jsou tvo-
řeny stropními panely SPIROL.

Základní stavebně technologické parametry objektu jsou :

Šířka budovy   12,97 m
Délka budovy  24,48 m  
Výška budovy od +-0,000    8,64 m

mailto:info@kveng.cz
http://www.kveng.cz

